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●製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください・VieWeb は株式会社ビューメディアの登録商標です。 

安全に関する 
ご注意 

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前

に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 
水、湿気、湯気、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、 
感電などの原因となることもあります。 

撮影ポイント全景撮影ポイント距離マップ

50ｍ100ｍ150ｍ200ｍ250ｍ300ｍ 0ｍ50ｍ100ｍ150ｍ200ｍ250ｍ300ｍ 0ｍ

■ 映像サンプル ( Image Samples )

▽ サンプル撮影環境概略 - 場所 ：東京都内、 時間帯 ：日没後、 被写体照度 ： 0.2～0.5Lux

※ 本システムの場合

距離 ： 95m

※ 感度0.2lux 仕様のカメラの場合

距離 ： 80m  

中央電子システム株式会社 
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■ 仕様 ( Specificationｓ )

0.0003lx F1.2 （カラー、電子高感度アップ）
0.00002lx F1.2(モノクロ,電子高感度アップ）

最低照度

F1.5～F2.2
F3 ～F4.4 （2倍 エクステンダー付き）

明るさ

1/2型 EM-CCD撮像素子カメラ１

（カラー）

Cマウントマウント

Cマウントマウント

10～250mm 光学25倍ズーム
20～500mm （2倍 エクステンダー付き）

焦点距離レンズ

0.0003lx F1.2 （カラー、電子高感度アップ）
0.00002lx F1.2(モノクロ,電子高感度アップ）

最低照度

F1.5～F2.2
F3 ～F4.4 （2倍 エクステンダー付き）

明るさ

1/2型 EM-CCD撮像素子カメラ１

（カラー）

Cマウントマウント

Cマウントマウント

10～250mm 光学25倍ズーム
20～500mm （2倍 エクステンダー付き）

焦点距離レンズ

AVR ある時間内の画像データを加算平均

画像のぶれ補正スタビライザ

MPEG４画像圧縮ビデオ

サーバ

0.0001lx F1.4（モノクロ専用）、最低照度

塩害、防湿、腐食防止仕様 （屋外用）

サイズ ： 269*322*450mm（幅、高、全高）

特長
（含雲台）

ハウジ

ング

1ch ： 704*408 最大60fps * 4ch（240fps）解像度

CSマウントマウント

1/2型 高感度CCD撮像素子カメラ２

（モノクロ）

AVR ある時間内の画像データを加算平均

画像のぶれ補正スタビライザ

MPEG４画像圧縮ビデオ

サーバ

0.0001lx F1.4（モノクロ専用）、最低照度

塩害、防湿、腐食防止仕様 （屋外用）

サイズ ： 269*322*450mm（幅、高、全高）

特長
（含雲台）

ハウジ

ング

1ch ： 704*408 最大60fps * 4ch（240fps）解像度

CSマウントマウント

1/2型 高感度CCD撮像素子カメラ２

（モノクロ）

※１． 仕様上のカメラは条件・環境に合わせて1台選択

※２． 構成機器の詳細仕様情報はお問合せ先まで  

※ 映像確認、雲台コン

トロール、サーバ設定

被写体顔部分
照度 ： 0.2～1Lux以上

NTSC

ビデオサーバ
CS-161

NTSC

スタビライザ アナログモニター

■ 構成図 ( Configuration )

NTSC

HUB

※ PCではローカル又はインターネットを通じて
映像の確認、録画、画面キャプチャー可能

専用ビューア利用

被写体との距離
80m～200m前後

特殊ハウジングとカメラシステム AVR

LAN

I/O

雲台制御信号

RS485

光モジュール 光ケーブル

光モジュール

※ 上記構成は条件によって異なる場合があります。

【 HVS-250 構成図 】

【 現地側 】

【 管理センタ側 】
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